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Planches de rive | Lambris | Bardages | Habillages d’ébrasement | Profilés de finition

kesTRel

www.kestrel.com.fr comptez dessus



Finition du toit

K22/Planches de rive nez arrondi
(épaisseur 22mm, épaisseur du nez 25mm)

K22/250

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer
brillant structuré  doré
BW WG BG SG PG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Plaxé ton bois et Plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer
brillant structuré doré

BW WG BG SG PG
K22/150 150mm x 22mm 2 x5m (4 1x5m v (4 (4 (4
K22/175 175mm x 22mm 2 x5m (4 1x5m (4 (4 (4 v
K22/200 200mm x 22mm 2x5m v 1x5m v v v v
K22/225 225mm x 22mm 2x5m v 1x5m v v v v
K22/250 250mm x 22mm 2x5m v 1x5m v v v v
K22/300 300mm x 22mm 1x5m v 1x5m v v v v
K22/355 355mm x 22mm (Double Nez) 1x5m v
K22/405 405mm x 22mm (Double Nez) 1 x5m v 1x5m v v v v
K22/405/1.25  405mm x 22mm (Double Nez) 1x1.25m v 1x 1.25m v v v v
K22AG/175 175mm x 22mm Rainure & 45° 2 x5m (4
K22AG/200 200mm x 22mm Rainure & 45° 2x5m v
K22AG/225 225mm x 22mm  Rainure & 45° 2x5m (4
K22AG/250 250mm x 22mm Rainure & 45° 2x5m a
K22AG/300 300mm x 22mm Rainure & 45° 2x5m e
K22AG/355 355mm x 22mm Rainure & 45° 1x5m a
K22AG/405 405mm x 22mm  Rainure & 45° 1 x5m 0

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.



KB1 6/p|anches de rive nez arrondi
(épaisseur 16mm, épaisseur du nez 25mm)

Disponible dans les couleurs suivantes :

H BN

Blanc Gris

Gris Beige

brillant anthracite clair

BW 7016

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Code article

KB16/150

KB16/175

KB16/200

KB16/225

KB16/250

KB16/405

7035 1015

Désignation

150mm x 16mm
175mm x 16mm
200mm x 16mm
225mm x 16mm
250mm x 16mm

405mm x 16mm (Double Nez)

KB16/150

Blanc

Colisage Blanc
brillant

BW

2 x5m (4

2 x5m (4

2 x5m (4

2x5m (4

2 x5m (4

1x5m (4

0 Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

Les photos ne sont pas a I'échelle

Colisage

2x5m
2x5m

2x5m

1 x5m

Couleur
Gris Gris
anthracite clair
7016 7035

@ ©Q¢0¢

@
]
]

Beige

1015

o
o
o
)




Finition du toit

K22 et KB16 en Blanc et en couleur/accessoires

K22/693/050

K22/695/250

K22/694/250 K22/696/250 K22/696/600 K22/697/250

Disponible dans les couleurs suivantes :

H HE

Blanc Gris Gris Beige
brilliant anthracite clair
BW 7016 7035 1015

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Gris Gris Beige
brilliant anthracite clair

BW 7016 7035 1015
K22/693/050 Embout arrondi 25 x 50mm pour K22 et KB16 10 Paire v
K22/694/250 Embout arrondi 25 x 250mm pour K22 et KB16 10 Paire v
K22/695/250 Joint d'aboutage 30 x 250mm pour K22 et KB16 10 v v 0 O
K22/696/250 Joint d'angle extérieur 40 x 250mm pour K22 et KB16 10 v % @ @
K22/696/600 Joint d'angle extérieur 40 x 600mm pour K22 et KB16 5 v
K22/697/250  Joint d'angle intérieur 250mm pour K22 et KB16 10 v v @ @

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




K22 en Plaxé Ton

K22/694/250

Disponible dans les couleurs suivantes :

Acajou Noir

Chéne Noyer

structuré  doré

WG BG

SG PG

Bois/ Accessoires

K22/695/250

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Code article

K22/694/250

K22/695/250

K22/696/250

K22/697/250

K22/698/250

K22/699/250

Désignation

Embout arrondi 25 x 250mm pour K22

Joint d'aboutage 40 x 250mm pour K22

Joint d'angle extérieur 60 x 250mm pour K22

Joint d'angle intérieur 250mm pour K22

60 x 250mm Extension pour joint d'angle extérieur

40 x 250mm Extension pour joint d'aboutage

K22/696/250

K22/697/250

Plaxé ton bois et plaxé structuré

Colisage Acajou

WG

1 Paire v
1 v

1 v

1 v

1 v

1 v

Noir
structuré

v

Chéne

doré
SG

v

v

Noyer
PG

v




Finition du toit

K1 6/Planches de rive en L (épaisseur 16mm, retour 36mm)

K16/175

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou \[ellg Chéne Noyer Créme Chéne Anthracite
brilliant structuré  doré structuré irlandais
BW WG BG SG PG CRG [o]c] AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Créeme Chéne  Anthracite
brilliant structuré doré structuré  irlandais

BW WG BG SG PG CRG 10G AGG
K16/150 Planche en L 150 x 16mm 2x5m (%4 2 x5m v (%4 v (4 v
K16/175 Planche en L 175 x 16mm 2x5m v 2x5m v v v v v
K16/200 Planche en L 200 x 16mm 2 x5m v 2 x5m v v v (4 (4 v (4
K16/225 Planche en L 225 x 16mm 2x5m v 2x5m (%4 v v (4 v
K16/250 Planche en L 250 x 16mm 2x5m (4 2x5m (4 v v (4 6
K16/355 Planche en L 355 x 16mm (Double Nez) 1x5m v
K16/405 Planche en L 405 x 16mm (Double Nez) 1 x5m v 1x5m v v v v v v v
K16/405/1.25  Planche en L 405 x 16mm (Double Nez) 1x125m ¢ 1x125m v (v ]

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

Accessoires : voir page 9

m Nouveau




KF1 6/ Planches de rive nez carré (épaisseur 16mm)

KF16/649/250 KF16/650/250

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Noir Noyer
brillant structuré
BW BG ¢

KF16/665/250 KF16/250

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Code article Désignation Colisage
KF16/150 Planche nez carré 150 x 16mm 2x5m
KF16/175 Planche nez carré 175 x 16mm 2x5m
KF16/200 Planche nez carré 200 x 16mm 2x5m
KF16/225 Planche nez carré 225 x 16mm 2x5m
KF16/250 Planche nez carré 250 x 16mm 2x5m
KF16/405 Planche nez carré 405 x 16mm (Double Nez) 1 x5m
Accessoires pour la série KF16

KF16/649/250 Joint d'aboutage 250mm x 40mm pour KF16 10
KF16/650/250 Joint d'angle intérieur 250mm pour KF16 10
KF16/665/250 Embout 250mm x 16mm pour KF16 10

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

Accessoires : voir page 9

Blanc

Blanc
brilliant
BW

v

Plaxé ton bois et
plaxé structuré

Colisage Noir Noyer
structuré
PG
2 x5m (4 v

2 x5m a




Finition du toit

60 5/Planches de rive / Habillages d’ébrasement en L (épaisseur 9mm, retour 36mm)

605/225

Disponible dans les couleurs suivantes :

EEEEEEEERERNE B

Blanc
brilliant

Blanc
bleuté
BW DW

Acajou

WG

Noir
structuré

Chéne
doré
SG c]

Gris
anthracite
7016

Anthracite Gris
clair
7035

Chéne
irlandais
[o]c}

Creme
structuré
CRG

Blanc
structuré
WHG

Noyer

AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Beige
1015

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur
Product Désignation Colisage  Blanc Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne Anthracite Gris Gris Beige
article brilliant bleuté structuré  doré structuré structuré irlandais clair  Anthracite
BW DW WG BG SG PG WHG CRG 10G AGG 7035 7016 1015

605/100 110mm x 9mm 2x5m v
605/125 135mm x 9mm 2 x5m v
605/150 160mm x 9mm 2x5m v v v v v v v a
605/175 185mm x 9mm 2x5m v v v v v v v @ v
605/200 210mm x 9mm 2x5m v (4 (4 (4 v v (4 v v v
605/225 235mm x 9mm 2x5m v v v v v v v v v v @ v @
605/250 260mm x 9mm 2 x5m v v (4 (4 (4 v
605/300 310mm x 9mm 2x5m v @ v v v v e @
605/405 415mm x 9mm 2x5m v @ a a

1x5m v v v v v a
605/405/1.25 415mm x 9mm 1x (4 (4 a

1.25m
605/450 460mm x 9mm 1x5m v
605/600 605mm x 9mm 1 x5m v

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

m Nouveau



K1 6, KF16 et 605/ Accessoires

EC135/300 7135/300 448/300 648/600

648/300 449/300

Disponible dans les couleurs suivantes :

Chéne
doré
SG PG

Chéne
irlandais
[o]c}

Creme
structuré
CRG

Blanc
structuré
WHG

Noir
structuré

Blanc
bleuté
DW

Blanc
brilliant
BW

Acajou Noyer

WG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

649/300

Anthracite Gris
clair

AGG 7035

649/600

665/050

665/250
650/300

Il

Gris
anthracite
7016

Beige Noir Caramel

1015 BL TAN

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur
Product Désignation Colisage  Blanc Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne Anthracite Gris Gris Beige
article brilliant bleuté structuré  doré structuré structuré irlandais clair  Anthracite
BW DW WG SG PG WHG CRG 10G AGG 7035 7016 1015
EC135/300 Joint d'angle 5 v v v v v a
extérieur 135°, 300mm
(double nez- rive
L / moulurées)
7135/300 Joint d'angle 5 v v v v (4
intérieur 135°, 300mm
448/300  Joint d'angle extérieur 10 v @ 0 v
300mm x 60mm 5 a v @ v
avec retour
648/300  Joint d'angle extérieur 10 v @
300mm x 40mm 5
648/600 Joint d'angle extérieur 5 v
600mm x 40mm
449/300 Joint d'aboutage avec 10 v 0 v
retour 300mm x 50mm 5] @ @ @ @
649/300  Joint d'aboutage 10 v @
300mm x 40mm &) v (4 v (4 v (4 v
649/600 Joint d'aboutage 5 v
600mm x 40mm
650/300  Joint d'angle 10 v v (v} v
intérieur, 300mm 5 v v v v v v v
Noir Caramel
BL Tan
665/050  Embout 50mm 10 4
665/250  Embout 250mm 10 @ v v v v v G v @ v
448/EXT  Embout 10
250mm x 60mm

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




Finition du toit

AB L/ Planches de rive en L (épaisseur 18mm, retour 42mm)

ABL1005

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer
brillant structuré  doré
33 44 19 13 26

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer
brilliant structuré doré

33 44 19 13 26
ABL1505 Planche en L 150 x 18mm 2 x5m v 2 x5m v (4 (4 v
ABL1755 Planche en L 175 x 18mm 2 x5m v 2x5m v (4 (4 v
ABL2005 Planche en L 200 x 18mm 2 x5m v 2 x5m v v (4 v
ABL2255 Planche en L 225 x 18mm 2 x5m v 2 x5m v (4 (4 v
ABL2505 Planche en L 250 x 18mm 2x5m v 2 x5m v (4 (4 v
ABL3005 Planche en L 300 x 18mm (Double Nez) 2 x5m v
ABL4055 Planche en L 405 x 18mm (Double Nez) 1x5m v 1 x5m v v v v

Accessoires : voir page 12




AB E/ Planches de rive / Habillages d’ébrasement en L (épaisseur 10mm, retour 42mm)

ABE1005 ABE4545

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou \[o]l¢ Chéne Noyer
brillant structuré  doré
33 44 19 13 26

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des technigues d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer
brilliant structuré doré
33 44 19 13 26

ABE1005 Planche en L 100 x 10mm 2 x5m v

ABE1255 Planche en L 125 x 10mm 2 x5m (4

ABE1505 Planche en L 150 x 10mm 2x5m v 2 x5m

ABE1755 Planche en L 175 x 10mm 2 x5m (4 2 x5m

ABE2005 Planche en L 200 x 10mm 2x5m v 2 x5m

ABE2255 Planche en L 225 x 10mm 2 x5m v 2 x5m

ABE2505 Planche en L 250 x 10mm 2 x5m v 2 x5m

ABE2755 Planche en L 275 x 10mm 2 x 5m (4

ABE3005 Planche en L 300 x 10mm 2x5m v 2 x5m

ABE3545 Planche en L 354 x 10mm (Double Nez) 2x5m (4

ABE4545 Planche en L 454 x 10mm (Double Nez) 2 x5m v 2 x5m

Accessoires : voir page 12




Finition du toit

ABL et ABE/ Accessoires

CLR3001 CLC3001 CIS0421 CFE0421 CFE3421

CVR3001 CVs0421 CLC5001 CLR4001 CVC3001

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Brun
brillant structuré  doré
33 44 19 13 26 55

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Brun
brilliant structuré doré
33 44 19 13 26 55
CLR3001 Joint d’aboutage 300mm pour ABL et ABE 10 v
CLC3001 Joint d’angle extérieur 300mm pour ABL et ABE 10 v
CIs0421 Joint d’angle intérieur 300mm pour ABL et ABE 10 v
CFE0421 Embout 50mm pour ABL et ABE Paire 25 v
CFE3421 Embout 300mm pour ABL et ABE Paire 25 v Paire 25 v v
CVR3001 Joint d’aboutage 300mm plaxé pour ABL et ABE Piece 5 v v v v
CVC3001 Joint d’angle extérieur 300mm plaxé pour ABL et ABE Piece 5 v v v v
CVS0421 Joint d’angle intérieur 300mm plaxé pour ABL et ABE Piece 5 v v
CLC5001 Joint d’angle extérieur 500mm pour ABL et ABE Piece 10 v Piece 5 v v v v

CLR4001 Joint d’aboutage 400mm pour ABL et ABE Piece 10 v




50 5/Planches de rive / Habillages d'ébrasement en L épaisseur 8mm, retour 44mm)

548/300

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc
brilliant
BW

549/300

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Code article

505/150

505/175

505/200

505/225

505/250

505/355

505/405

Désignation

Planche en L 150 x 8mm

Planche en L 175 x 8mm

Planche en L 505 x 8mm

Planche en L 225 x 8mm

Planche en L 250 x 8mm

Planche en L 355 x 8mm (Double Nez)

Planche en L 405 x 8mm (Double Nez)

Accessoires pour 505

548/300

549/300

565/405

Joint d'angle extérieur pour 505

Joint d'aboutage pour 505

Embout droit pour 505

565/405

505/150

Blanc
Colisage Blanc
brilliant
BW
2 x5m v
2x5m v
2x5m v
2 x5m v
2 x5m v
2 x5m v
2x5m v
10 v
10 v
10 v




Finition du toit

01 8/Planches de rive moulurées (épaisseur 18mm)

0189/300

018/405 0180/300 0188/300
018/175

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc
brilliant
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc

Code article Désignation Colisage Blanc

brilliant

BW

018/150 Planche en L moulurée 150 x 18mm 2 x5m v
018/175 Planche en L moulurée 175 x 18mm 2 x 5m v
018/200 Planche en L moulurée 200 x 18mm 2 x5m v
018/225 Planche en L moulurée 225 x 18mm 2 x5m v
018/250 Planche en L moulurée 250 x 18mm 2x5m v
018/405 Planche en L moulurée 405 x 18mm (Double nez) 1 x5m v
Accessoires pour 018
0180/300 Joint d'angle intérieur 300mm pour 018 5 (4
0188/300 Joint d'angle extérieur 300mm pour 018 5 v

0189/300 Joint d'aboutage 300mm pour 018 5 v




008/Planches de rive moulurées (épaisseur 8mm retour 35mm)

0089/300 0088/300

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Créme
brilliant structuré  doré structuré
BW WG =]c] SG PG CRG

0088/135

0080/300 008/175

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Code article Désignation

008/150 Planche en L moulurée 150 x 8mm
008/175 Planche en L moulurée 175 x 8mm
008/200 Planche en L moulurée 200 x 8mm
008/225 Planche en L moulurée 225 x 8mm
008/250 Planche en L moulurée 250 x 8mm
008/405 Planche en L moulurée 405 x 8mm (Double Nez)

Accessoires pour 008

0089/300 Joint d'aboutage 300mm pour 008

0088/300 Joint d'angle extérieur pour 008

0080/300 Joint d'angle intérieur 300mm

0088/135 Joint d'angle extérieur 300mm 135°

Blanc
Colisage Blanc
brilliant
BW
2 x5m (4
2 x5m v
2x5m v
2x5m v
2x5m v
2x5m (4
10 v
10 (4
10 v
5} (4

Plaxé ton bois et plaxé structuré

Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Créme
structuré doré structuré
WG BG SG PG CRG

2 x5m v (4 v v v
2x5m v (4 v v v
2x5m v (4 v v v
2 x5m v (4 v v v

5 v (4 v (%4 v

5 (4 (4 v v v

5 (4 v v v

5 v (4 v




Finition du toit

Lambrequin/ (épaisseur 16mm)

VCREST VWAVE K714 K714/060

Disponible dans la couleurs suivante :

Blanc
brilliant

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc

Code article Désignation Colisage Blanc

brilliant

BW

Lambrequin
V-CREST Planche convexe 220 x 16mm 2x5m (%4
V-WAVE Planche concave 220 x 16mm 2 x5m v
Fleuron
K714 Fleuron 350 x 95mm 10 (4
K714/060 Fleuron 310 x 60mm 10

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




690/ Pianche imitation 1ambris en Pvc  Lambris PVC

cellulaire (épaisseur 9mm) (emboitement clipsé) largeur 300mm

690/300

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Blanc
brilliant brilliant
BW GW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

690
Code article Désignation

690/300 Planche 3 frises 300 x 9mm

Lambris PVC
Code article Désignation

HSCL3005 Sous face alvéolaire (emboitement clipsé) 300 x 9mm x long 5m 3 frises NB : non compatible avec les produits & emboitement poussé

HSCL3005

Blanc
Colisage Blanc
brilliant
BW
2x5m v
Blanc
Colisage Blanc
brilliant
GW
5x5m v




Finition du toit

Lambris PVC/(emboTtement clipsé)
largeurs 100mm, 250mm, 300mm et 400mm

1003 2505

4005 HSOF3005

Disponible dans les couleurs suivantes :

EEEEEEEENE  ©=EB

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créeme Chéne Anthracite Noir Gris Beige Gris
brilliant structuré  doré structuré  structuré irlandais anthracite clair
WG BG SG PG WHG (o 3{c] [o]c} AGG BL AGG 1015 7035

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur
Code article ~ Désignation Colisage Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc  Créme Chéne Anthracite  Noir Gris Beige Gris
brilliant structuré  doré structuré structuré irlandais anthracite clair
BW WG BG SG PG WHG CRG 10G AGG BL 7016 1015 7035
1003 100 x 9mm (3m x 1 frise) 10 x 3m v O
2503 250 x 10mm (3m x 4 frises) 5 x 3m v
2504 250 x 10mm (4m x 4 frises) 5x4m v
2505 250 x 10mm (5m x 4 frises) 5 x 5m v v O v O @ v v v
2506 250 x 10mm (6m x 4 frises) 5 x 6m v
4005 Sous face alvéolaire 4 x5m v
400 x 9mm x long 5m
x 4 frises

Lambris PVC - Emboitement poussé - largeur 300mm

HSOF3005  Sous-face alvéolaire 5x5m v v v v 0 v v v
(Emboitement pousseé)
300 x 9mm x long 5m,
3 frises, NB non compatible
avec les produits
a emboitement clipsé

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




Lambris PVC et planCheS/Accessoires

691 6915 692

699 661/075

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne Anthracite Noir
brilliant bleuté structuré  doré structuré  structuré irlandais
BW DW WG BG SG PG WHG CRG [o]c} AGG BL

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

662/525

693

IR

Gris
anthracite
AGG

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré

Code article Colisage Blanc Blanc  Acajou Noir Chéne  Noyer Blanc Créme Chéne Anthracite
/Désignation brilliant ~ bleuté structuré  doré structuré structuré irlandais

BW DW WG BG SG PG WHG CRG 10G AGG
691 5x 5m v v v v v @
Profilé en H recouvrement
16mm pour 603, 803, 903 m
6915 5x 5m v
Profilé en
H recouvrement 9mm
692 5x 5m v
Profilé de finition
pour fixation murale
662/525 10 x 5m v
Grille de ventilation 5m
(entraxe fente d’air 25mm)
699 10 x 5m v
9mm rail de fixation
RCU010333 10 x 3m v
Profilé de finition
en U long 3m
661/075/BW/4.0 10 x 4m v
Profilé de finition
en U long 4m
661/075 10x5m ¢ (V] v v v v (v] v v v
Profilé de finition
en U long 5m
693/BW/3.0 5x3m v
Profilé en H
ailes inégales long 3m
693/BW/4.0 5x4m
Profilé en H 0
ailes inégales long 4m
693 5x 5m v v v v v @ v v v
Profilé en H

ailes inégales long 5m

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

Beige
1015

Noir

BL

Gris
clair

7035

Couleur
Gris Beige
anthracite
7016 1015
v v
4 v
v

Brun

Gris Brun

clair

7035 B
v v
v v
v




Finition du toit

603/Sous-face / Planches droites multi-usages (épaisseur 9mm)

603

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créeme Chéne Anthracite
brilliant bleuté structuré  doré structuré  structuré irlandais
BW DW WG =]c] SG PG WHG (o 3{c] [o]c} AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code Désignation Colisage Blanc Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne  Anthracite
article brilliant  bleuté structuré doré structuré  structuré irlandais
BW DW WG BG SG PG WHG CRG 10G AGG
603/100 Planche droite 5x 5m v 2x5m v v v v
100 x 9mm
603/125 Planche droite 5x5m v
125 x 9mm
603/150  Planche droite 5x5m ¥ v 2x5m v v v v (V] v (V]
150 x 9mm 0
603/175 Planche droite 5x 5m v 2 x5m v v v v
175 x 9mm
603/200 Planche droite 5x 5m v 2x5m v v v v v v v
200 x 9mm
603/225 Planche droite 5x 5m v 2 x5m v v v v v v v
225 x 9mm
603/250 Planche droite 5x5m v 2x5m v v v v @
250 x 9mm m
603/275 Planche droite 2x5m v 2x5m v
275 x 9mm
603/300  Planche droite 2x5m v v 2x5m v v v v (V] v v v
300 x 9mm
603/330 Planche droite 2x5m v
330 x 9mm
603/400  Planche droite 2x5m ¥ 2x5m v v v v (V] v v v
400 x 9mm
603/450 Planche droite 1x5m v
450 x 9mm
603/500 Planche droite 1x5m v
500 x 9mm
603/600 Planche droite 1x5m v
600 x 9mm

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

m Nouveau



603/ F/Planches droites multi-usages 2 bords finis

603/300/F

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc
brilliant

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Code article

603/100/F

603/150/F

603/175/F

603/200/F

603/300/F

603/400/F

Désignation

Planche 2 bords finis 100 x 9mm

Planche 2 bords finis 150 x 9mm

Planche 2 bords finis 175 x 9mm

Planche 2 bords finis 200 x 9mm

Planche 2 bords finis 300 x 9mm

4Planche 2 bords finis 400 x 9mm

Blanc

Colisage

5x5m

5x5m

5x 5m

5x5m

2 x5m

2 x5m

Blanc
brilliant
BW

v



Finition du toit

803/Sous-face / Planches ventilées (épaisseur 9mm, ventilation simple)

803/300

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer
brilliant structuré  doré
WG =]c] SG PG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer
brilliant structuré doré

BW WG BG SG PG
803/100 Planche ventilée 100 x 9mm 5x5m v
803/150 Planche ventilée 150 x 9mm 5x5m v 2x5m v v v @
803/175 Planche ventilée 175 x 9mm 5x5m 4
803/200 Planche ventilée 200 x 9mm 5x5m v 2x5m v
803/225 Planche ventilée 225 x 9mm 5x5m v 2x5m v v v v
803/250 Planche ventilée 250 x 9mm 5x5m v
803/300 Planche ventilée 300 x 9mm 2x5m v 2x5m v v v v
803/330 Planche ventilée 325 x 9mm 2x5m v
803/400 Planche ventilée 400 x 9mm 2 x5m v 2x5m v v v v
803/450 Planche ventilée 450 x 9mm 1x5m v
803/500 Planche ventilée 500 x 9mm 1x5m v
803/600 Planche ventilée 600 x 9mm 1x5m v

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




903/Planches ventilées (épaisseur 9mm, ventilation double)

903/300

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc
brilliant
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des technigues d'impression.

Blanc
Code article Désignation Colisage Blanc
brilliant
BW
903/200 Planche ventilée double 200 x 9mm 5x 5m (4
903/300 Planche ventilée double 300 x 9mm 2 x5m (4

903/400 Planche ventilée double 400 x 9mm 2x5m (4




Finition du toit

Avant-toits

Ventilation et protection des avant-toits

K708 UNIOFV K712

- {

KAYGUARD K712/025 K713 K716

Disponible dans les couleurs suivantes :

Il

Blanc Noir Brun Caramel

w B TAN

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Noir Brun Caramel
w B TAN
KAYGUARD Hérisson pour protection des gouttieres 15 x 3m (4
K708/150 Plague de protection d’avanttoit 263 x long 1,50m 10 x 1.5m v
UNIOFV Protection d'avanttoit avec ventilation de 10mm 6 x 2m (4
K712 Bande ventilée 10mm pour plague de protection d’avant toit 224 (4
x 500mm
K712/1000 Bande ventilée 10mm pour plaque de protection d’avant toit 25x1m v
K712/025 Bande ventilée 25mm pour plaque de protection d'avant toit 5x1m (4
K713 Grille antinuisibles haut 55 x long 1m 50 x 1m v

K716 Ventilation circulaire 50 (4 50 (4 v v




LWB/ Tablettes en bois mélaminées (épaisseur 22mm)

LWB/150

LWB/200

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Chéne Noyer Chéne
doré irlandais

w SG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Code article

LWB/150

LWB/200

LWB/225

LWB/250

LWB/300

LWB/600/3.0

LWB/600/4.1

PG [o]c]

Désignation

Tablette mélaminée 150mm - long 5m
Tablette mélaminée 200mm - long 5m
Tablette mélaminée 225mm - long 5m
Tablette mélaminée 250mm - long 5m
Tablette mélaminée 300mm - long 5m
Tablette mélaminée 600mm - long 3m

Tablette mélaminée 600mm - long 4.1m

Accessoires pour tablettes mélaminées

LWB/EC

LWB/EM

LWB/JS

Embout de finition

Joint d’angle

Joint d’aboutage

LWB/200

LWB/200

LWB/EC/W

Blanc

Colisage

1x5m
1x5m
1x5m
1x5m
1x5m
1x3m

1x4.1m

50 piéces
50 piéces

50 pieces

LWB/EC/SG

LWB/EM/W

Blanc

R R | | < < <«

<

LWB/JS/W

Plaxé ton bois et plaxé structuré

Chéne
irlandais
10G

v
v
v
v
v

Colisage

1x5m
1x5m
1x5m
1x5m
1x3m

1x4.1m

50 piéces
50 piéces

50 piéces

Chéne
doré
SG

R X R < < <«

<

Noyer

PG

R R < | < <

<




Finitions de fenétres

704/Tab|ettes retour arrondi (épaisseur 9mm)

704/200

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créeme Chéne
brilliant bleuté structuré  doré structuré  structuré irlandais
BW DW WG =]c] lc] ] WHG CRG [o]c]

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage  Blanc Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne
brilliant  bleuté structuré doré structuré  structuré irlandais
BW DW WG BG SG PG WHG CRG 10G
704/150 150mm x 9mm 2 x5m v
704/175 175mm x 9mm 2x5m v @ 2x5m v v v
704/200 200mm x 9mm 2x5m v 2 x5m a v v v v v
704/225 225mm x 9mm 2x5m v v 2x5m v v (4 v v
704/250 250mm x 9mm 2x5m v 2 x5m v
704/300 300mm x 9mm 2x5m v (V]
704/405 405mm x 9mm 1x5m ¢ @ 1x5m Q a v v

a Fabriqué sur demande. Jusgu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




704/ Accessoires

748/300 749/300

Disponible dans les couleurs suivantes :

HEEE BN

Blanc
structure
WHG

Noir Chéne
structuré  doré
WG BG lc] PG

Blanc
bleuté
DW

Blanc
brilliant
BW

Acajou Noyer

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc

Code article Colisage  Blanc Blanc Colisage Acajou
/Désignation brilliant  bleuté

BW DwW WG
748/300 10 (%4
Joint d'angle extérieur
300mm pour 704
749/300 10 v
Joint d’angle 300mm
pour 704
753/053 50 v
Embout arrondi 53mm Paires
pour 704
753/300 10 v @ 5 v
Embout arrondi 300mm Paires Paires
pour 704
652/010 20 x 5m (%4

Rail de tablette 9mm

652/010

753/300
753/053

HE

Chéne
irlandais
10G B

Créme Brun Caramel

structuré

CRG TAN

Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur
Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne Colisage Brun Caramel
structuré doré structuré structuré irlandais
BG SG PG WHG CRG 10G B TAN
50 v v
Paires
v v v (V] v v 10 v v
Paires

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




Finitions de fenétres

604/Tablettes retour arrondi (épaisseur 9mm)

604/125

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc
brilliant
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc
Code article Désignation Colisage Blanc
brilliant
BW
604/125 155mm x 9mm 2 x5m v
604/175 205mm x 9mm 2 x5m v
604/200 230mm x 9mm 2 x5m v
604/225 255mm x 9mm 2x5m v
604/275 305mm x 9mm 2 x5m v

604/405 470mm x 9mm (Double Nez) 1 x5m v




604/Tablettes retour arrondi (épaisseur 9mm) - Accessoires

653/300

653/032 656/250 659/250 652/504

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc
brilliant

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc
Code article Désignation Colisage Blanc
brilliant
BW
653/032 Embout arrondi 32mm pour 604 50 Paire v
653/300 Embout arrondi 300mm pour 604 10 Paire v
656/250 Joint d'aboutage 250mm pour 604 10 v
659/250 Joint d'angle extérieur 250mm pour 604 10 v

652/504 Rail de tablette x 10mm 25 x 5m v




Finitions de fenétres

Profilés de finition

CF50 CF70

CTCO015

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Chéne Noyer Anthracite
brilliant doré
WG SG PG AGG

CF100

CCQo12

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc
Code article Désignation Colisage Blanc
brilliant
BW
CF50 Plat flexible 25 x 25mm 10 x 5m (4
CF70 Plat flexible 35 x 35mm 20 x 5m v
CF100 Plat flexible 50 x 50mm 10 x 5m v
CF150 Plat flexible 75 x 75mm 5x5m v
CTCO015 Scotie auto adhésive 13mm 25 x 5m (4
ccaoi2 Quartderond clipsable 22 x 16mm 25 x 5m v

Plaxé ton bois et plaxé structuré

Colisage Acajou Chéne Noyer Anthracite
doré
WG SG PG AGG
10 x 5m v v v
10 x 5m v v v

0

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

m Nouveau



Corniéres

CA180 KB1023

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Chéne Noyer

brilliant

BW WG

doré
SG PG

KB2525 KB423

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Code article

CA180

KB1223

KB1023

KB2525

KB423

KB523

KB623

KB8050

0 Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

Désignation

Corniére alvéolaire 80 x 100mm

Corniére 70 (2mm) x 35 (3mm) x 70mm (3mm)

Corniére 100 (2mm) x 100mm (3mm)

Corniére 25 (2mm) x 25mm (3mm)

Corniére 40 (2mm) x 30mm (3mm)

Corniére 50 (2mm) x 40mm (3mm)

Corniére 60 (2mm) x 40mm (3mm)

Corniére 80 x 50 x 2.5mm long 6m

Blanc
Colisage Blanc
brilliant
BW
5x 5m v
5x 6m @

5x 6m

10 x 6m

10 x 6m

10 x 6m

10 x 6m

5x 6m

KB523

KB623

KB8050

Plaxé ton bois et Plaxé structuré

Colisage

5x5m

Acajou

WG

v

Chéne
dore

SG

v

Noyer

PG

v




Finitions de fenétres

Chambranles dos lisse

702/045 712/045 712/085 712/095

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Blanc Acajou [\ [o]l¢ Chéne Noyer Créme Anthracite
brilliant bleuté structuré  doré structuré

BW DW WG BG SG PG CRG AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Créme Anthracite

brilliant bleuté structuré doré structuré

BW DW WG BG SG PG CRG AGG

Chambranles série 702 (épaisseur 7,5mm)
702/045 Chambranle 45 x 7,5mm 10 x 5m v (4
702/065 Chambranle 65 x 7,5mm 10 x 5m v (4
702/095 Chambranle 95 x 7,5mm 10 x 5m v v
Chambranles série 712 (épaisseur 5,5mm)
712/045 Chambranle 45 x 5,5mm 10 x 5m v v 4 x 5m v v v v v v
712/065 Chambranle 65 x 5,5mm 10 x 5m v (4 4 x 5m (4 (4 v v v (4
712/095 Chambranle 95 x 7,5mm 10 x 5m v (4 4 x 5m (4 (4 v v (4 v




Chambranles dos strié

723/025 723/040 723/080 733/125

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créeme Chéne
brilliant structuré  doré structuré  structuré irlandais
BW WG =]c] SG PG WHG CRG [o]c}

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne
brilliant structuré doré structuré structuré irlandais
BW WG BG SG PG WHG CRG 10G
723/025 Chambranle 20 x 5m (4
25 x 8mm dos strié
723/040 Chambranle 10 x 5m (4 4 x 5m v v v v v v v
40 x 7mm dos strié
723/060 Chambranle 10 x 5m (4 4 x 5m v v v v v v v
60 x 7mm dos strié
723/080 Chambranle 10 x 5m (%4 4 x 5m v v
80 x 7mm dos strié
723/090 Chambranle 10 x 5m (4 4 x 5m v v v v v v v
90 x 7mm dos strié
723/100 Chambranle 10 x 5m (4 4 x 5m v v v
100 x 7mm dos strié
Chambranles série 733 mouluré (épaisseur 18mm)
733/125 Chambranle mouluré 125 x 18mm 5x 5m (4 5x 5m v 4 v

o0
o0

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




Finitions de fenétres

Profilés de finition

607/025 607/028 612 608/012 608/019

608/512 608/519 609/020

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créeme Chéne Anthracite
brilliant bleuté structuré  doré structuré  structuré irlandais
BW DW WG =]c] lc] ] WHG (of3{c] [o]c] AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Blanc Plaxé ton bois et Plaxé structuré

Code Désignation Colisage  Blanc Blanc Colisage  Acajou Noir Chéne Noyer Blanc Créme Chéne Anthracite
article brilliant  bleuté structuré doré structuré  structuré irlandais

BW DW WG BG SG PG WHG CRG 10G AGG
607/025 Contre plinthe 25 x 9mm 25 x 5m v v 10 x 5m v
607/028 Chant plat 28 x 6mm 25 x 5m v v 10 x 5m v v v v v v v 6
612 Rectangle 28mm x 6mm 20 x 5m v
608/012  Quart de rond 12mm 25 x 5m (4 (4 10 x 5m (4 v (4 (4 v (4
608/019  Quart de rond 18mm 25 x 5m (4 v 10 x 5m v (%4 v v (4 v v v

608/512  Quart de rond mouluré 12mm 40 x 5m v
608/519  Quart de rond mouluré 18mm 20 x 5m v

609/020 Chambranle 20 x 6mm 25 x 5m v (4 10 x 5m (4 v (4 v v

m Nouveau




Profilés de finition

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc
brilliant
BW

685

Blanc
bleuté
DW WG =]c]

Acajou Noir
structuré

Chéne
doré
SG

689

Noyer

PG

686

Blanc
structuré
WHG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Code
article

685

686

687

688

689

613

610

611

Désignation

Chant plat 25 x 4mm

Chambranle 28 x 6mm

Tasseau biseauté 13 x 15mm

Tasseau 25 x 30mm

Tasseau 20 x 25mm

Tasseau 19 x 19mm

Tasseau biseauté 15 x 20mm

Varitrim 20 x 15mm

Colisage

25 x 5m

25 x 5m

20 x 5m

10 x 5m

10 x 5m

10 x 5m

20 x 5m

20 x 5m

Blanc

Blanc
brilliant
BW

v

Blanc Colisage

bleuté
DW

10 x 5m

10 x 5m

5x5m

5 x 5m

20 x 5m

Creme
structuré
CRG

Acajou

WG

687 688

613 610

Chéne
irlandais
[o]c} AGG

Anthracite

Plaxé ton bois et plaxé structuré

Noir Chéne Noyer Blanc
structuré doré structuré

BG SG PG WHG CRG
(4 v

v (4 v (4 v

v v v

v (4 v
(4 v

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

Créme
structuré

611

Chéne  Anthracite
irlandais
10G AGG
(%4 v
o
(4 v




Finitions de fenétres

Appuis de fenétre/PlaqueS de recouvrement pour appui de fenétre

CC175 CC240 CE240

Disponible dans les couleurs suivantes :

EEE

Blanc Acajou Chéne Brun Caramel
brilliant doré
WG SG B TAN

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Plaxé ton bois et

Blanc Plaxé structuré Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Chéne Colisage Brun Caramel
brilliant doré
BW WG SG B TAN
CC175 Plague d'appui de fenétre 175mm 5x5m v
CC240 Plaque d'appui de fenétre 240mm 5x 5m v 5x 5m v @
CE240 Embout 240mm pour CC175 et CC240 50 Paires v 50 Paires v v

a Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




Appuis de fenétre

C225
€085 C150

C180

CMO085 CM150 CM180 CM225

Disponible dans les couleurs suivantes : Accessoires

Blanc Acajou Chéne Noyer Acajou Chéne Noyer Blanc Brun Caramel
sur Brun dorésur surBrun surBlanc doré sur sur Blanc
Caramel Blanc
MG/B LO/T RW/B MG/W LO/T RW/W TAN

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois sur support couleur Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Chéne doré Noyer Colisage Acajou Chéne doré Noyer Brun Caramel
sur Brun  sur Caramel  sur Brun sur Blanc sur Blanc sur Blanc
MG/B LO/T RW/B MG/W LO/W RW/W B TAN
C085 Appui de fenétre 4 x 6m v 4 x 6m v v v 4 x 6m v v v
85 x 25mm
plateforme 55mm
C150 Appui de fenétre 2 x 6m v 2 x 6m v v v 2 x 6m v v v
150 x 256mm
plateforme 55mm
C180 Appui de fenétre 2 x 6m v 2 x6m v v v 2 x6m v v v
180 x 25mm
plateforme 55mm
C225 Appui de fenétre 2 x 6m v 2 x6m v v v

225 x 25mm
plateforme 55mm

Accessoires pour les appuis de fenétre 55mm

CMo085 Embout 85mm 50 v 50 v v
pour C085 Paire Paire

CM150 Embout 150mm 50 v 50 (4 v
pour C150 Paire Paire

CM180 Embout 180mm 50 v 50 v v
pour C180 Paire Paire

CM225 Embout 225mm 25 v 25

pour C225 Paire Paire

Les photos ne sont pas a I'échelle




Bardages

Bardages/ 150mm et 100mm

670/150 671/100 8717100

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Anthracite
brilliant structuré  doré
WG BG SG PG AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et Plaxé structuré
Code article Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Anthracite
brilliant structuré doré

BW WG BG SG PG AGG
670/150 Bardage 150mm profil élégie 5x 5m v 5x 5m (4 v v v 6
670/150/6.0 Bardage 150mm profil élégie long 6m 5x6m v
671/100 Bardage 100mm profil grain d'orge ouvert 5x 5m v 5x 5m 4 v v v v
871/100 Bardage 100mm profil grain d'orge ouvert ventilé 5x5m v

Veuillez noter que les produits 670 et 671 peuvent étre utilisés comme sous-face qui s’emboite.

Veuillez noter que le 871 peut étre utilisé en tant que sous-face.

m Nouveau




Bardages/ accessoires - 150mm et 100mm

5506 675 676 677

678 679 680 683
681 682

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Acajou Noir Chéne Noyer Anthracite
brilliant structuré  doré
BW WG BG SG PG AGG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Plaxé ton bois et Plaxé structuré
Code article ~ Désignation Colisage Blanc Colisage Acajou Noir Chéne Noyer Anthracite
brilliant structuré doré
BW WG BG SG PG AGG
5506 Profilé goutte d’eau (45 x 28mm) 10 x 5m v

675 Profilé d'angle intérieur 5x5m v 2 x5m O @ G G

676 Profilé d'aboutage 5x 5m v 2 x 5m v v (4 v @
677 Profilé d'angle extérieur 5x 5m 4 2 x 5m v v v (4

678 Raccord d'aboutage 150mm pour réf. 670/150 50 Piece (4

679 Raccord d'aboutage 100mm pour réf. 671/100 50 Piece v

680 Profilé d'angle intérieur / extérieur clipsable 5x5m v 2 x5m v v v v @
681 Profilé de finition clipsable 5x 5m v 2 x 5m v v v v @
682 Profilé de finition 10 x 5m v 2x5m v v 4 4 v
683 Profile de depart avec recouvrement du tasseau 5x5m v 5 x 5m v

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.
Veuillez noter que les produits 670 et 671 peuvent étre utiliser comme sous-face qui s’emboite.

Veuillez noter que le 871 peut étre utilisé en tant que sous-face.




Bardages

Bardages Kavex/ Bardages aspect bois brossé

DFE/270

DCE/150 DCE/300 SVE/150 TEXTRIM/100

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Beige Créme Gris Bleu
clair clair
w 1015 9001 7035 X002

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’'impression.

Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Beige Créme Gris Bleu
clair clair
w 1015 9001 7035 X002
DCE/150 Bardage aspect bois brossé 150mm  Profil élégie 5x5m 0 a a

DCE/300 Bardage aspect bois brossé 300mm Profil élégie 4 x5m a a a a a

Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Beige Créme Gris Bleu
clair clair
w 1015 9001 7035 X002
DFE/270 Bardage aspect bois brossé 270mm Profil lin 4x5m (v} (V] (V] (v} (V]
SVE/150 Bardage aspect bois brossé 150mm Profil grain d'orge ouvert 5x5m a @ G 0 a

TEXTRIM/100  Profilé aspect bois brossé 100mm x 9mm 5x 5m @

@ Fabriqué sur demande. Jusqu’a trois semaines de délais. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.




Bardages Kavex/Aaccessoires

5501 5504 5505 5506 5507

5513 5509 5510 5512 5516 DCE/INT2 DFE/INT2

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc Beige Créme Gris Bleu
clair clair
w 1015 9001 7035 X002

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Couleur
Code article  Désignation Colisage Blanc Beige Créme Gris Bleu
clair clair

w 1015 9001 7035 X002
5501 Profilé de finition latéral 10 x 5m v v (4 v v
5504 Profilé de départ avec recouvrement des liteaux 10 x 5m v v v
5505 Profilé de finition haut clipsable 5x 5m v v v v v
5506 Profilé goutte d'eau 10 x 5m v v v
5507 Profilé de finition latéral clipsable 5x5m v
5513 Profilé d'angle intérieur / extérieur clipsable 5x 5m v v v v v
5509 Profilé d'aboutage clipsable 5x5m v v v v v
5510 Profilé de reprise pour haut de fenétre 10 x 5m (4 v (4 v v
5512 Raccord d'aboutage 150mm 20 (4 v v
5516 Profilé de finition avec recouvrement des liteaux 5x5m v
DCE/JNT2 Raccord d'aboutage 300mm aspect bois brossé 10 v v v v v

DFE/JNT2 Raccord d’aboutage 270mm aspect bois brossé 10 v v v v v




Clous inox

Clous inox

SS40N SS40P SS30CP

Disponible dans les couleurs suivantes :

EEEE B | [

Blanc Inox Beige Gris Anthracite Créme Noir Brun Caramel
clair
w SS 1015 7035 7016 9001 BL B TAN

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d'impression.

Blanc Couleur
Code article Désignation Colisage Blanc Inox Colisage Beige Gris Anthracite Créme Noir Brun Caramel
clair
w SS 1015 7035 7016* 9001 BL B TAN
SS-65N Clou inox 65mm téte 100pb v 100pb v v v v v v v
plastifi¢e, diametre 3,5mm 0
SS-50N Clou inox 55mm téte 100pb v 100pb v v v v v
plastifiée, diamétre 3,5mm
SS-40N Clou inox 40mm téte 100pb v
plastifiée, diamétre 3,5mm
SS-40P Clou inox 40mm téte 250pb v 250pb v v v v v v v
plastifiée, diamétre 2,3mm
SS-30P Clou inox 30mm téte 250pb v
plastifiée, diamétre 2,3mm
SS-20-CN Clou inox 25mm pour 250pb v
bardage, diamétre 2,3mm
SS-30-CP Clou inox 30mm pour 250pb v

bardage, diamétre 2,3mm

Les clous code « RAL 7016 » doivent étre utilisé avec les produits plaxé gris anthracite (AGG)

m Nouveau




Nuancier

Plaxé ton bois et Plaxé structuré

Blanc brillant - BW Blanc bleuté - DW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles

Blanc structuré - WHG

Couleur

Anthracite - AGG

Noir - BL

Brun-B Beige - 1015

Chéne doré - SG

Gris clair - 7035 Créme - 9001 Gris Anthracite - 7016

Bardages Kavex

Blanc - W Gris clair - 7035 Beige - 1015 Créme - 9001

Créme structuré - CRG

Acajou- WG

Noyer - PG

Bleu Clair - X002

Chéne irlandais - 10G

Noir structuré - BG

Ce nuancier peut
varier des couleurs
réelles en raison des
techniques
d’impression




Kestrel en France :
Tél. : 08.20.10.90.03 Fax : 08.20.40.60.41
E-mail : contact@kestrel.com.fr
www.kestrel.com.fr

Votre distributeur

CERTIFGATE 11 REGISTERED
Lic No. KM606759 EMS 605712 FM 605711 RECYCLER

BES 605713

kesTRel

comptez dessus

Billet Lane, Normanby Enterprise Park, Normanby Road, Scunthorpe, DN15 9YH, Royaume-Uni
Tel: +44 (0) 1724 400455 Fax: +44 (0) 1724 280241
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