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Finition du toit

K22/Planches de rive nez arrondi 
(épaisseur 22mm, épaisseur du nez 25mm)

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Chêne 
doré 
SG

Code article Désignation Colisage Colisage Chêne  
doré 
SG

Blanc 
brillant 

BW

K22/175 175mm x 22mm 2 x 5m ✔  

K22/200 200mm x 22mm 2 x 5m ✔ 1 x 5m ✔

K22/250 250mm x 22mm 2 x 5m ✔  

K22/405 405mm x 22mm (Double Nez) 1 x 5m ✔  

K22AG/175 175mm x 22mm  Rainure à 45° 2 x 5m ✔ 

K22AG/200 200mm x 22mm  Rainure à 45° 2 x 5m ✔

K22AG/225 225mm x 22mm   Rainure à 45° 2 x 5m ✔

K22AG/250 250mm x 22mm  Rainure à 45° 2 x 5m ✔  

Plaxé ton 
bois et Plaxé 

structuré

Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.✔

Blanc

✔

K22
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KB16/planches de rive nez arrondi 
(épaisseur 16mm, épaisseur du nez 25mm)

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Gris 
anthracite 
7016

Code article Désignation Colisage ColisageBlanc 
brillant 

BW

Blanc

KB16/175 175mm x 16mm 2 x 5m ✔ 

KB16/200 200mm x 16mm 2 x 5m ✔ 

KB16/225 225mm x 16mm 2 x 5m ✔ 

KB16/250 250mm x 16mm 2 x 5m ✔ 

KB16/405 405mm x 16mm (Double Nez) 1 x 5m ✔ 1 x 5m

Gris 
anthracite 

7016

Couleur

Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.✔

✔

KB16



Finition du toit

K22 et KB16 en Blanc et en couleur/Accessoires

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Code article Désignation Colisage Blanc 
brillant 

BW

K22/694/250 Embout arrondi 25 x 250mm pour K22 et KB16 10 Paire ✔

K22/695/250 Joint d'aboutage 30 x 250mm pour K22 et KB16 10 ✔ ✔

K22/696/250 Joint d'angle extérieur 40 x 250mm pour K22 et KB16 10 ✔ ✔

K22/696/600 Joint d'angle extérieur 40 x 600mm pour K22 et KB16 5 ✔

 

K22/697/250 Joint d'angle intérieur 250mm pour K22 et KB16 10 ✔ ✔
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K22/695/250

Blanc

K22/696/250 K22/696/600

Couleur
Gris 

anthracite 
7016

Gris 
clair 
7035

Gris 
anthracite 
7016

K22/697/250K22/694/250



Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Noir 
structuré 
BG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

K16
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K16/Planches de rive en L (épaisseur 16mm, retour 36mm)

Code article Désignation Colisage Colisage Noir 
structuré 

BG

Blanc 
brillant 

BW

K16/175 Planche en L 175 x 16mm 2 x 5m ✔  

K16/200 Planche en L 200 x 16mm 2 x 5m ✔ 2 x 5m ✔ 

K16/225 Planche en L 225 x 16mm 2 x 5m ✔  

K16/250 Planche en L 250 x 16mm 2 x 5m ✔ 

Plaxé ton 
bois et 
plaxé 

structuréBlanc

Accessoires : voir page 7
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Finition du toit

605/Planches de rive / Habillages d’ébrasement en L (épaisseur 9mm, retour 36mm)

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Acajou 
 
WG

Noir 
structuré 
BG

Chêne 
doré 
SG

Noyer 
 
PG

Beige 
 
1015

Gris 
clair 
7035

Product           Désignation 
article 

Gris 
clair  
7035

Gris 
Anthracite 

7016

Beige 
  

1015

605/100 110mm x 9mm 2 x 5m ✔  

605/125 135mm x 9mm 2 x 5m ✔  

605/150 160mm x 9mm 2 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

605/175 185mm x 9mm 2 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

605/200 210mm x 9mm 2 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

605/225 235mm x 9mm 2 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

605/250 260mm x 9mm 2 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

605/300 310mm x 9mm 2 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

605/405 415mm x 9mm 2 x 5m ✔  
1 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ 

605/450 460mm x 9mm 1 x 5m ✔  

605/600 605mm x 9mm 1 x 5m ✔

Plaxé ton bois et 
plaxé structuré Couleur

605

Gris 
anthracite 
7016

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.✔

✔

✔

✔ ✔

✔

Blanc

Colisage Acajou 
 

WG

Noir 
structuré 

BG

Chêne  
doré 
SG

Noyer 
 

PG

Blanc 
brillant 

BW



Blanc 
brillant 
BW

Acajou 
 
WG

Noir 
structuré 
BG

Chêne 
doré 
SG

Noyer 
 
PG

Blanc 
structuré 
WHG

Beige 
 
1015

Gris 
clair 
7035

Gris 
anthracite 
7016

Product Désignation 
article 

Gris 
clair  
7035

EC135/300 Joint d'angle extérieur 135°, 300mm  5 ✔ ✔ 
(double nez - rive L / moulurée) 

IC135/300 300mm Joint d'angle intérieur 135° 5 ✔ 
 

7135/300 Joint d'angle intérieur 135°, 300mm 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
 

448/300 Joint d'angle extérieur 300mm x 60mm avec retour 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
5 ✔ ✔  

648/300 Joint d'angle extérieur 300mm x 40mm 10 ✔  
5 ✔ ✔ ✔ ✔  

648/600 Joint d'angle extérieur 600mm x 40mm 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

449/300 Joint d'aboutage avec retour 300mm x 50mm 10 ✔ ✔ ✔ ✔ 
5 ✔ ✔ ✔  

649/300 Joint d'aboutage 300mm x 40mm 10 ✔  
5 ✔ ✔ ✔ ✔ 

649/600 Joint d'aboutage 600mm x 40mm 5 ✔  

650/300 Joint d'angle intérieur, 300mm 10 ✔ ✔ ✔✔ ✔ 
5 ✔ ✔ ✔ ✔

Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur

K16, KF16 et 605/Accessoires

Disponible dans les couleurs suivantes :

EC135/300 7135/300 648/600 649/300 649/600

648/300

448/300

650/300449/300

Noir 
 
BL

Gris 
Anthracite 

7016

Beige 
  

1015

Noir 
 

BL

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔

Blanc

IC135/300

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.✔ p/7

Colisage Acajou 
 

WG

Noir 
structuré 

BG

Chêne  
doré 
SG

Noyer 
 

PG

Blanc 
structuré  

WHG

Blanc 
brillant 

BW



Finition du toit

Disponible dans les couleurs suivantes :

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Lambris PVC/
(emboîtement clipsé) 

Code article      Désignation Beige 
 

1015

Noir 
 

BL

Gris 
clair 
7035

Acajou 
 

WG

Colisage Blanc 
brillant 

BW

Blanc

Plaxé ton 
bois et plaxé 

structuré Couleur
Chêne 
doré 
SG

Gris 
anthracite 

7016

Blanc 
brillant 
BW

Acajou 
 
WG

Chêne 
doré 
SG

Gris 
anthracite 
AGG

Beige 
 
1015

Gris 
clair 
7035

Noir 
 
BL

p/8

✔ Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

2503 250 x 10mm (3m x 4 frises) 5 x 3m ✔  
 

2504 250 x 10mm (4m x 4 frises) 5 x 4m ✔  
  

2505 250 x 10mm (5m x 4 frises) 5 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 

HSCL3004 Sous-face alvéolaire (emboîtement clipsé) 300 x 9mm x long 4m - 3 frises 4 x 5m ✔  
NB : non compatible avec les produits à emboîtement poussé) 

HSCL3005 Sous-face alvéolaire (emboîtement clipsé) 300 x 9mm x long 5m - 3 frises 5 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ 
NB : non compatible avec les produits à emboîtement poussé) 

 

 

 

HOLL3005       Sous-face alvéolaire (Emboîtement poussé) 300 x 9mm x long 5m, 3 frises, 5 x 5m ✔ ✔ ✔ 
                        NB non compatible avec les produits à emboîtement clipsé

✔ ✔ ✔

Lambris PVC - Emboîtement poussé - largeur 300mm    

HSCL3005 HOLL30052505



Lambris PVC et planches/

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Code article 
/Désignation

Colisage Beige 
 

1015

Noir 
 

BL

Gris 
clair 
7035

Brun  
 

B

Acajou 
 

WG

Blanc 
brillant 

BW

691 5 x 5m ✔ ✔ ✔
Profilé en H recouvrement 
16mm pour 603, 803, 903 

6915 5 x 5m ✔  
Profilé en  
H recouvrement 9mm 

692 5 x 5m ✔  
Profilé de finition  
pour fixation murale 

662/525 10 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
Grille de ventilation 5m  
(entraxe fente d’air 25mm) 

699 10 x 5m ✔  
9mm rail de fixation  

661/075/BW/4.0 10 x 4m ✔  
Profilé de finition 
en U  long 4m  

661/075 10 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
Profilé de finition 
en U  long 5m  

693/BW/4.0 5 x 4m ✔  
Profilé en H  
ailes inégales long 4m 

693 5 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
Profilé en H 
ailes inégales long 5m 

K716 50 ✔  
Ventilation circulaire pièce

Plaxé ton bois et plaxé structuré Couleur

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Blanc  
bleuté 
DW

Acajou 
 
WG

Noir 
structuré 
BG

Chêne 
doré 
SG

Noyer 
 
PG

Crème 
structuré 
CRG

Chêne  
irlandais 
IOG

Anthracite 
 
AGG

Gris 
anthracite 
AGG

Beige 
 
1015

Gris 
clair 
7035

Brun 
 
B

Blanc 
structuré 
WHG

Accessoires

691 6915 692 662/525

661/075699 693

p/9

Noir 
structuré 

BG

Chêne 
doré 
SG

Noyer 
 

PG

Blanc 
structuré 

WHG

Crème 
structuré 

CRG

Chêne  
irlandais 

IOG

Noir 
 
BL

Gris 
anthracite 

7016

✔

✔ ✔

✔

Blanc

K716

Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.✔
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Finition du toit

603/Sous-face / Planches droites multi-usages (épaisseur 9mm)

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Code Désignation 
article

Colisage ColisageBlanc 
brillant 

BW

603/100 Planche droite 100 x 9mm 5 x 5m ✔  

603/150 Planche droite 150 x 9mm 5 x 5m ✔  

603/175 Planche droite 175 x 9mm 5 x 5m ✔

603/225 Planche droite 225 x 9mm 5 x 5m ✔  

603/250 Planche droite 250 x 9mm 5 x 5m ✔

603/400 Planche droite 400 x 9mm 2 x 5m ✔ 2 x 5m ✔ 

 

603

Blanc Couleur

Gris 
anthracite 
AGG

Gris 
anthracite 

7016
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603/F/Planches droites multi-usages 2 bords finis

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc 
brillant 
BW

603/F

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Code article Désignation Colisage Blanc 
brillant 

BW

603/175/F Planche 2 bords finis 175 x 9mm 5 x 5m ✔ 

603/200/F Planche 2 bords finis 200 x 9mm 5 x 5m ✔ 

603/400/F Planche 2 bords finis 400 x 9mm 2 x 5m ✔

 

 

Blanc



704/Accessoires

p/12

Finitions de fenêtres

704/Tablettes retour arrondi (épaisseur 9mm)

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

704

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

753/053

652/010

Code article Désignation Colisage Blanc 
brillant 

BW

704/175 175mm x 9mm 2 x 5m ✔  

704/200 200mm x 9mm 2 x 5m ✔ 

704/405 405mm x 9mm 1 x 5m ✔ 

753/053 Embout arrondi 53mm pour 704 50 ✔ 

Paires

652/010 Rail de tablette 9mm 20 x 5m ✔

 

Blanc
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604/ 604/Tablettes retour arrondi (épaisseur 9mm)                    Accessoires

Disponible dans la couleur suivante :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

653/032

653/300

656/250

Code article Désignation Colisage Blanc 
brillant 

BW

604/175 205mm x 9mm 2 x 5m ✔ 

604/225 255mm x 9mm 2 x 5m ✔ 

604/275 305mm x 9mm 2 x 5m ✔ 

653/032 Embout arrondi 32mm pour 604 50 Paire ✔ 

653/300 Embout arrondi 300mm pour 604 10 Paire ✔  

656/250 Joint d'aboutage 250mm pour 604 10 ✔

Blanc

604
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Finitions de fenêtres

Profilés de finition

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

CF70 CF100

Code article Désignation Colisage Blanc 
brillant 

BW

CF70 Plat flexible 35 x 35mm 20 x 5m ✔ 

CF100 Plat flexible 50 x 50mm 10 x 5m ✔

Blanc
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Cornières

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Chêne 
doré 
SG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

CA180 KB1023 KB2525 KB423 KB523 KB623

Code article Désignation Colisage Colisage Chêne 
doré 
SG

Blanc 
brillant 

BW

CA180 Cornière alvéolaire 80 x 100mm 5 x 5m ✔ 5 x 5m ✔ 

KB1023 Cornière 100 (2mm) x 100mm (3mm) 5 x 6m ✔ 

KB2525 Cornière 25 (2mm) x 25mm (3mm) 10 x 6m ✔ 

KB423 Cornière 40 (2mm) x 30mm (3mm) 10 x 6m ✔ 

KB523 Cornière 50 (2mm) x 40mm (3mm) 10 x 6m ✔ 

KB623 Cornière 60 (2mm) x 40mm (3mm) 10 x 6m ✔ 5 x 5m ✔

Blanc

Plaxé ton bois 
et Plaxé 
structuré
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Finitions de fenêtres

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Chêne 
doré 
SG

Code article Désignation Colisage Colisage Chêne 
doré 
SG

Blanc 
brillant 

BW

Chambranles dos lisse

Chambranles série 712 (épaisseur 5,5mm) 

712/045 Chambranle 45 x 5,5mm 10 x 5m ✔ 4 x 5m ✔ 

712/065 Chambranle 65 x 5,5mm 10 x 5m ✔ 4 x 5m ✔ 

712/095 Chambranle 95 x 7,5mm 10 x 5m ✔ 4 x 5m ✔  

712/045 712/065 712/095

Blanc

Plaxé ton bois 
et Plaxé 
structuré
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Chambranles dos strié

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

723/040 723/080

Code article Désignation Colisage Colisage Acajou 
 

WG

Chêne 
doré 
SG

Noyer 
 

PG

Blanc 
structuré 

WHG

Crème 
structuré 

CRG

Chêne  
irlandais 

IOG

Blanc 
brillant 

BW

Plaxé ton bois et plaxé structuré

733/125

723/040 Chambranle 10 x 5m ✔ 4 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
40 x 7mm dos strié 

723/060 Chambranle 10 x 5m ✔ 4 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 
60 x 7mm dos strié 

723/100 Chambranle 10 x 5m ✔ 4 x 5m ✔ ✔ ✔  
100 x 7mm dos strié 

 

 

Chambranles série 733 mouluré (épaisseur 18mm) 

733/125 Chambranle mouluré 125 x 18mm 5 x 5m ✔ 

Blanc
Noir 

structuré 
BG

Acajou 
 
WG

Noir 
structuré 
BG

Chêne 
doré 
SG

Noyer 
 
PG

Crème 
structuré 
CRG

Chêne  
irlandais 
IOG

Blanc 
structuré 
WHG



Profilés de finition

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Chêne 
doré 
SG

685

686 687 688 689

Code Désignation 
article

Colisage Colisage Chêne 
doré 
SG

Blanc 
brillant 

BW

607/028 Chant plat 28 x 6mm 25 x 5m ✔ 

608/012 Quart de rond 12mm 25 x 5m ✔  

608/019 Quart de rond 18mm 25 x 5m ✔

                       

685 Chant plat 25 x 4mm 25 x 5m ✔  

686 Chambranle 28 x 6mm 25 x 5m ✔ 10 x 5m ✔ 

687 Tasseau biseauté 13 x 15mm 20 x 5m ✔  

688 Tasseau 25 x 30mm 10 x 5m ✔ 

689 Tasseau 20 x 25mm 10 x 5m ✔  

p/18

Finitions de fenêtres

607/028 608/012 608/019

Plaxé ton bois 
et Plaxé 
structuréBlanc



Code article Désignation Colisage Chêne 
doré 
SG

Blanc 
brillant 

BW

670/150 Bardage 150mm profil élégie 5 x 5m ✔ ✔

871/100 Bardage 100mm profil grain d'orge ouvert ventilé 5 x 5m ✔

Colisage Colisage Chêne 
doré 
SG

Blanc 
brillant 

BW

5506 Profilé goutte d’eau (45 x 28mm) 10 x 5m ✔ 

678 Raccord d'aboutage 150mm pour réf. 670/150 50 Pièce ✔  

681 Profilé de finition clipsable 5 x 5m ✔ 2 x 5m ✔ 

682 Profilé de finition 10 x 5m ✔ 2 x 5m ✔ 

683 Profilé de départ avec recouvrement du tasseau 5 x 5m ✔ 

Plaxé ton bois 
et Plaxé 
structuréBlanc

Code article Désignation 

Blanc

p/19

Bardages/ Bardages/150mm et 100mm Accessoires 

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
brillant 
BW

Chêne 
doré 
SG

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

5506

681

678

682 683

Veuillez noter que les produits 670 et 671 peuvent être utiliser comme sous-face qui s’emboite. 

Veuillez noter que le 871 peut être utilisé en tant que sous-face.

670/150 871/100

Plaxé ton 
bois et 
Plaxé 

structuré



Code article Désignation Colisage Bleu 
clair 
X002

Blanc 
 

W

Beige 
 

1015

Crème 
 

9001

Gris  
clair 
7035

DCE/150 Bardage aspect bois brossé 150mm  Profil élégie 5 x 5m ✔ ✔ ✔  

DCE/300 Bardage aspect bois brossé 300mm  Profil élégie 4 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

p/20

Bardages 

Bardages Kavex/

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
 
W

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Beige 
 
1015

Crème 
 
9001

Gris  
clair 
7035

Bleu 
clair 
X002

DCE/300DCE/150

Bardages aspect bois brossé

Couleur

✔ Fabriqué sur demande. Jusqu’à trois semaines de délai. Une quantité minimum du produit est requise en cas de commande.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔



Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Bardages Kavex/Accessoires

Disponible dans les couleurs suivantes :

Blanc 
 
W

Beige 
 
1015

Crème 
 
9001

Gris  
clair 
7035

5513 5509 5510 5512 5516 DCE/JNT2

Code article Désignation 

5501 Profilé de finition latéral 10 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔  

5504 Profilé de départ avec recouvrement des liteaux 10 x 5m ✔ ✔  

5505 Profilé de finition haut clipsable 5 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ 

5507 Profilé de finition latéral clipsable 5 x 5m ✔  

5513 Profilé d'angle intérieur / extérieur clipsable 5 x 5m ✔ ✔ ✔ ✔ 

5509 Profilé d'aboutage clipsable 5 x 5m ✔  

5510 Profilé de reprise pour haut de fenêtre 10 x 5m ✔  

5512 Raccord d'aboutage 150mm 20 ✔  

5516 Profilé de finition avec recouvrement des liteaux 5 x 5m ✔  

DCE/JNT2 Raccord d’aboutage 300mm aspect bois brossé 10 ✔ ✔ ✔ ✔

Couleur

55075504 55055501

p/21

Colisage Blanc 
 

W

Beige 
 

1015

Crème 
 

9001

Gris  
clair 
7035
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Clous inox

Clous inox

Disponible dans les couleurs suivantes :

Ce nuancier peut varier des couleurs réelles en raison des techniques d’impression.

Inox 
 
SS

Blanc  
 
W

Beige 
 
1015

Gris 
clair 
7035

Anthracite 
 
7016

Noir 
 
BL

Brun 
 
B

Caramel 
 
TAN

Code article      Désignation Colisage Inox 
 

SS

Caramel  
 

TAN

Colisage Beige 
 

1015

Gris  
clair 
7035

Anthracite 
 

7016*

Noir 
  

BL

Brun 
 

B

Blanc  
 

W

SS-50N            Clou inox 55mm tête 100pb ✔ 100pb ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
                       plastifiée, diamètre 3,5mm  

SS-65N            Clou inox 65mm tête 100pb ✔ 100pb ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
                       plastifiée, diamètre 3,5mm 

SS-30P            Clou inox 30mm tête 250pb ✔ 
                       plastifiée, diamètre 2,3mm  

SS-40P            Clou inox 40mm tête 250pb ✔ 250pb ✔ ✔ ✔ ✔  
                       plastifiée, diamètre 2,3mm  

SS-30-CP         Clou inox 30mm pour 250pb ✔ 
                       bardage, diamètre 2,3mm

Blanc Couleur

SS50N SS40P SS30CP

Les clous code « RAL 7016 » doivent être utilisé avec les produits plaxé gris anthracite (AGG)
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Nuancier

Noir - BL Brun - B

Gris clair - 7035 Crème - 9001 Gris Anthracite - 7016

Beige - 1015

Couleur

Blanc

Blanc brillant - BW

Plaxé ton bois et Plaxé structuré

Blanc structuré - WHG Crème structuré - CRG Chêne irlandais - IOG

Bardages Kavex

Beige - 1015 Crème - 9001 Bleu Clair - X002Gris clair - 7035Blanc - W

Ce nuancier peut 
varier des couleurs 
réelles en raison des 
techniques 
d’impression

Acajou - WG Noir structuré - BG Chêne doré - SG

Noyer - PG
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Kestrel en France :  
Tél. : 08.20.10.90.03  

E-mail :  contact@kestrel.com.fr 
www.kestrel.com.fr 

Votre distributeur
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